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LÉGKONDICIONÁLÓK 2013
Továbbfejlesztett megoldások a kiváló levegőminőségért



Az LG tudja, hogy amikor Ön saját szükségleteire választ 

dolgozunk a kényelmet, energiahatékonyságot, és tökéletes 
megbízhatóságot szavatoló innovatív klímavezérlési megoldások 

 

Az európai energiaszabályzási mércéknek eleget téve, ez az 
intelligens, villanyáram-takarékos technológia ideális azok számára, 

gyártott termékeivel az LG egy egészen új szintre emeli az 

környezetet teremt az általunk kifejlesztett légtisztító technológiának 

kialakított gyakorlatához híven, folytatja technológiai fejlesztéseit és 

Továbbfejlesztett megoldások 
a kiváló levegőminőségért
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Athena
LG Heat Pump 
Inverter V

In addition to stylish design, LG Athena Xtreme Inverter V brings with 

Az LG Athena Xtreme Inverter V 

juttatnak a helyiségbe, így javít-
va a felhasználó egészségét és 

Tökéletes 
egészségvédelem 

A fejlett Inverteres technoló-
-

kompresszoros és váltóirányí-
tós meghajtás a legmagasabb 

Magasfokú energia-
hatékonyság

-
rázsa és raktárhelyisége számára  
is az LG Athena Xtreme Inverter 
V biztosítja az alacsonyfokú 

az optimális 9°C - 13°C között 

Kényelem alacsony-
fokú fűtés mellett 

Az LG légkondicionálói ala-

köszönve az egyedülálló, új, 
ferdelapát-ventilátoros és 
a kefe nélküli, egyenáramú 

Tökéletes 
csend

i LG A h X I V b i i h
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Magasfokú 
energiaha-
tékonyság 

enegiahatékonyság

5.6

Tökéletes 
csend Zajszint

17dB

BLDC Motor / Ferdelapátos ventilátor 

LH 
mód 

Tök

Mag
ene
téko

cs

Modell nézetei

ionizáló 

Tökéletes egész-
ségvédelem 99%

Kényelem 

mellett 

Kefe nélküli
egyenáramú

motor 

Alacsonyfokú
fűtés 

Magasfokú
energia-

hatékonyság 

Méhsejt
szerkezetű

szűrők 

Allergénbiztos
szűrő

Plasmaster
ionizáló 

Tökéletes
csend

Vírusbiztos
szűrő

Elegáns
dizájn 

Gyors és
egyszerű
szerelés 
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Elegáns kivitelezéssel párosítva, az LG Athena Inverter V az egyik 

legteljeskörűbb légkondicionáló megoldást kínálja. 

A fejlett Inverteres technológia, a 
nagyhatékonyságú hőcserélő és a 
továbbfejlesztett kompresszoros és 
inverteres meghajtás a legmagasabb 
szintű energiahatékonyságot 
biztosítja. 

Magasfokú
energiahatékonyság 

Tökéletes
csend

Tökéletes
egészségvédelem 

Az LG légkondicionálói alacsony 
zajszinttel működnek köszönve az 
egyedülálló, új, ferdelapát-ventillátoros 
és a kefe nélküli, egyenáramú motoros 
technológiának. 

Az LG Athena Inverter V fejlett 
levegőszűrői Plasmaster ionokkal 
dúsított friss levegőt juttatnak a 
helyiségbe, így javítva a felhasználó 
egészségét és kényelem-érzetét. 

Elegáns kivitelezéssel párosítva, az LG Athena Inverter V az egyik 

legteljeskörűbb légkondicionáló megoldást kínálja. 



Egyedülálló tulajdonságok 

Magasfokú energiahatékonyság 

Tökéletes csend

Zajszint
(Éjszakai üzemmód)

hatékonyság hűtési üzemmódban)
SEER (Szezonális energia- 

2

1

Tökéletes egészségvédelem 
többszörös védelmet nyújtó szűrő

Fertőtlenítés 

3

Zajszint
(Éjszakai üzemmód)

ionizáló 

BLDC motor / Ferdelapátos ventilátor 

Aktív energiaszabályozás 

BLDC Motor / Skew Fan

Fertőtlenítés

zabályozás 

hatékonyság hűtési üzemmódban)
SEER (Szezonális energia- 

Gyors és
egyszerű
szerelés 

Tökéletes
csend

Kettős védelmet
nyújtó szűrő

3M többszörös 
védelmet

nyújtó szűrő

Négyirányú
pásztázás

Kefe nélküli
egyenáramú

motor 

Plasmaster
ionizáló 

Ferdelapátos
ventilátor 

Plasmaster
automatikus

tisztítófunkció

Jet CoolNéma
üzemmód

Aktív energia-
szabályozás 

Magasfokú
energia-

hatékonyság 

Méhsejt
szerkezetű

szűrők 

Elegáns
dizájn 
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Egyedülálló tulajdonságok 
a kompesszor és az inverteres technológia a 
világban egyedülálló energihatékonysági szintet 

Aktív energiaszabályozás: Az aktív energiaszabályozás az 
adott helyzethez igazodva szabályozza az energiafogyasz-

Energiahatékonyság: Az LG tökéletesített kompresszoros 

Magasfokú energiahatékonyság 

+++A

1

Az LG egyedi, új ferdelapátos ventilátorral 

légkondicionálója csökkenti a zajszintet és 

17dB:

sikerült a zajszintet 17 dB-re csökkenteni, ami már-

Csendes üzemmód: Amikor Önnek csendre van 

Tökéletes csend

2

3

A légbefúvás optimalizált kivitelezése biztosítja 

alatt akár 5 fokkal képes csökkenti a szoba 
A négyirányú légterelés gyorsan és hatékonyan 

Optimalizált légáram 
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ionok nyújtanak védelmet a felhasználóknak 
az ártalmas anyagokkal szemben, mint például 
a baktériumok, allergének és kellemetlen 

Tökéletes egészségvédelem 

4

5

6

7

 ionizáló: Kétmillió Plasmaster 

 automatikus tisztítófunkció: Az 

 többszörös védelmet nyújtó szűrő: A 3M több-

-

Méhsejt szerkezetű szűrő:

a légkondicionálót hosszabb ideig, nagyobb 

Az LG Athena Xtreme Inverter V biztosítja az 

hosszabb ideig nagyobb megtakarítás mellett 

üzemmódot, mely megakadályozza, hogy a beltéri 

meleg fenntartására a nyaralóban, a garázsban vagy 

9

10
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Ferdelapátos 
ventilátor 

Elegáns 
kivitelezés 

Fűtés Gyors és egyszerű telepítés 

Optimalizált 
légáram 

BLDC Motor

27

4 5 6

11

912

8

automatikus 
tisztítófunkció

Méhsejt szerkezetű 
szűrő-kialakítás 

Az LG légkondiciónálói nem csupán 
Az LG légkondicionálók más gyártók termékeihez 

Tökéletes borítás / Több tér a csöveknek / 

Megemelt szervizszelep / Kitámasztó kar /

LG légkondicionálók telepítése még soha 12

11

DC Inverter

Forgó ikerkompresszor 

1 3

 ionizáló 

6 9

1
3 csőköteges 
hőcserélő 

 többszörös 
védelmet nyújtó szűrő
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Ha megnyomta az aktív energia-szabályzási gombot, a motor maximális 

1

Magasfokú energiahatékonyság 
A kompresszor-motor maximális frekvenciájának szabályzásával az aktív energia-

2

Normális üzemmód

Normális üzemmód 1. lépés 2. lépés

1. lépés

2. lépés

Sokan vannak a szobában és sok a mozgás Kevesen vannak a szobában és nincs nagy mozgás

A kívánt energiafogyasztási szintet a nyomógombok segítségével tudja 

Aktív energiaszabályozás 
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V
ál

to
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s 
(%

)

Hűtési kapacitás Energiafogyasztás 

ÜzemmódNormál 

50

0

100

1. lépés 2. lépés

Normál üzemmód

1. lépés

2. lépés

Az aktív energiaszabályzó funkció3

Vizsgálati feltételek: 

11%-kal
hatékonyabb

29%-kal
hatékonyabb



Tökéletesített ferdelapátos ventilátor
 

3 3

Magasfokú energiahatékonyság 

1

2

Alacsony járatszám
Új kialakítás: 

Megnövelt járatszám

7Φ 5Φ

7Φ

Áramvonalas légkifúvás

Új kialakítás

Alacsony Magas

Megnövelt ventilátor-méret

Légmennyiség 

Tökéletesített 
légsebesség-

elosztás 

25%-kal
nagyobb 

+++A Magasfokú energiahatékonyság 

Élvezze kényelmes otthoni környezetét, világklasszis 
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Az inverter-meghajtás tökéletesített hatékonysága 

Mitöbb, magasabb teljesítményt és tökéletesebb energiahatékonyságot értünk el mint a hagyományos, inverteres klímaberendezéseknél, 

3

4

A becsült évi villanyáramfogyasztás az 

üzemelési szabványokban megszabott 

Modell SEER Szezonális 
Villanyáram 

Energia-
megtakarítási 

arány

Új termékmodell 5.5 159

 38%
Athena Inverter V 9.1 99

Rotációs kompresszor és motorhatékonyság 

Bistabil átváltó szelep 

SiC-hibrid PSC szabályozás 

kompresszió hatékonyságának növelése érdekében az alacsony sebességfokozati 

Az LG klimaberendezés egyenáramú motorja a világ egyik leghatékonyabb 

Új termék-modelll
Athena

Inverter V

38%megtakarítás 

100%

Világklasszis
SCOP

9.1 5.3

 
1 beszívóval 

Motorhatékonyság 

Korrózióálló acél

Bistabil típus 
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Alacsony zajszint 17 dB

Tökéletes csend
Az LG egyedi, új, ferdelapátos ventilátora és alacsony rezgésszámú kompresszoros 

26dB

Hagyományos Inverter 

Hagyományos ki/be.

Könyvtár

Erdő

22dB

32dB

36dB

Csendes üzemmód1

Szabályozza a kültéri 
kompresszort

Zajszint-összehasonlító grafikon Hogyan működik?

H
an

g
er

ő
sz

in
t 

 (d
B

A
)

3dB-es üzemmód
Zajszint

csúcsértéke

Hagyományos 

Frekvencia (Hz)
0 1000 2000 3000 4000
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Az egyedi kialakítás csökkenti a rotációs 
 

dupla bütyök használata mellett, míg a 
 

rotációs kompresszorhoz képest, 

Alacsony rezgésszámú kompresszor 3

A rotációs ikerkompresszor stabilitása a minimumon tartja a 

Egyszerű rotációs kompresszor 
kontra rotációs ikrekompresszor 

ingadozás 

40%-os

csökkenés 

Az LG egyedi ferdelapátos ventilátora 2

Hagyományos Ferdelapátos ventilátor 

Kefe nélküli egyenáramú motor 

Ferdelapátos ventilátor 

Csendes üzemmód

Alacsony rezgésszámú kompresszor 

4

2

3

1

Kefe nélküli, egyenáramú ventilátor-motor4

Állandó 
mágnes

Váltakozó áramú motor Kefe nélküli egyenáramú motor 

Alacsony hatékonyság 

szabályozása 

Alacsony elektromos és 
mechanikai zaj 
Precíz sebességszabályozás 
Tartós

15°
stabilizátor 

-os 
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Tökéletes egészségvédelem 

Több mint két millió Plasmaster 
ion fertőtleníti nem csupán a 
légkondicionálón áthaladó levegőt, 
hanem a káros anyagokat és a 
berendezés környezetében érez-
hető szagokat is. 

ionizáló 

*

*

Számos szűrő védi a felhasználót bizonyos káros anyagoktól. 

Az átfogó, automatikus tisztítófunkció 
biztosítja a baktériumok és penész 
letelepedésének megelőzését a hőcse-
rélőn. Ez sokkal kellemesebb és 
kényelmesebb környezetet biztosít a 
felhasználó számára. 

automatikus tisztítófunkció
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Az LG egyedülálló techno-
lógiája és a 3M eltávolítják 
a káros mikrorészecskéket, 
illetve az allergéneket és 
vírusokat a levegőből. 

Az elektrostatikus erőt 
kihasználva, hathatósan 
felfogja a káros, mikro- 
szkópikus anyagokat, a 
pollent és a finomport. 

A kettős védelmet nyújtó szűrő 
könnyen eltávolítható, ezáltal 
egyszerűbb a légkondícionáló 
belterének és a szűrőnek a tisztítá-
sa. Ez azt jelenti, hogy a termék 
könnyen tisztítható és karbantart-
ható. 

Kettős
védelmet nyújtó szűrő

       többszörös
védelmet nyújtó szűrő

       mikro
védelmet nyújtó szűrő

Vírusok, allergének, mikropor
(0.3μm) eltávolítása. 

Mikropor Mikropor Por Allergének Vírusok

Mikropor (0.3μm)
eltávolítása 

Poreltávolítás (3μm)
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H H

H H
HH

Tökéletes egészségvédelem 

Ionok 
felszabadulása 

Vizsgálati körülmények
3

páratartalom 

Baktériumok semlegesítése 

0 20 40 60

Fe
rt

őt
le

ní
té

s 
fo

ka
 (%

)

Idő (perc) 
88

90

94

96

100

98

1

2

OH-gyök 
kialakítása 

Kémiai 
reakció

Teljes 
fertőtlenítés 

Az anyagok H O molekulákká 
alakulnak át és a szoba 

Az OH-gyökök reakcióba Az OH-gyök kémiai reakció 

Ion-nyaláb 
létrehozása 

A bekerített káros 
anyagok 

H
A ionok bekerítik a káros 
anyagokat, tehát a spórákat, 

1 2 3 4 5

ionizáló 

 
kialakítású, melyet több neves nemzetközi szervezet is 

 

99%

*

*

Kétmillió
Plasmaster 

ion 
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Hagyományos 

A klimaberendezésekben 

organizmusok elszaporodnak 

Automatikus tisztítás 

Az automatikus tisztítófunkció 

-

gyakori tisztításával járó kellemet-

*

*

Hagyományos kontra automatikus tisztítás 1

Tanúsítvány-jegyzék 2

majd a beltér nano-plazma ionos ismételt 

tisztítófunkció
automatikus

*

*
*

Mikróbák Intézet

Baktériumok

Kólibacilusok 

KFDAPseudomonas aeruginosa

Chlamydial pneumonia

Szalmonella

Kóliba-
cilusok 

3

Intézete 

50 cm távolságból 
ruhára-tapadó 
baktériumok 

Mikróbák Intézet

Baktériumok

okozó baktérium 

Biztonság 
anyagok értékelése toxikus Koreai 

Vírusok Zoonitikus Betegség-
kutató Intézete Adeno vírus 



Allergén- és vírus-szűrő Allergén- és vírus-szűrő

3M mikroszűrő3M mikroszűrő 3M mikroszűrő

Allergén- és vírus-szűrő

1

technológia használatával tökéletesítettük, mely, a 

Vírusok Allergének Por 

2

Az allergének és vírusok eltávolítása A por eltávolítása A mikropor eltávolítása 1 2 3

Tökéletes egészségvédelem 

 többszörös védelmet nyújtó szűrő 
– Kettős védelmet biztosító szűrő 

Az LG egyedülálló technológiája és a 3M eltávolítja a káros mikro-részecskéket 



Tanúsítványok 

3

4

3M többszörös védelmet nyújtó szűrőKettős védelmet nyújtó szűrő

Mikróbák Intézet

Baktériumok

Staphylococcus 
 Aureus, ATCC 6538P

 

Legionella pneumophila Kitasato Környezetvédelmi Tudományok 

Kitasato Környezetvédelmi Tudományok 

Gombák 

Chaetomium Globosum 

Penicillium Pinophilum
 ATCC 11797

Gliocladium Virens 
 ATCC 9645

Aureobasidium Pullulans

-

FITI 

Mikróbák Intézet

Vírusok

Kitasato Környezetvédelmi Tudományok 

 

Agrártudományi Laboratórium 

15 perc 

Fertőtlenítés  
99.9%

A
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n
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Fertőtlenítés  
99%
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Idő (perc) 0

25

50

75

100

5 10

A mikróbák szaporodá-
si arányának felmérése 1. fokozat 

A minta %-át lefedő 
gomba-szaporodás 

 
szaporodás 0~10%

Baktérium-hatástalanítási teszt Vírus-hatástalanítási vizsgálat 

Gomba-hatástalanítási vizsgálat 



 mikroszűrő – kettős védelmet 
biztosító szűrő 

Tökéletes egészségvédelem 

Háttér-információk1

Beltéri légúti megbetegedések és allergének 

Mikro részek (3M mikroszűrő)

0.3 μm 1 μm 3 μm 10 μm 100 μm

Por (Kettős védelmet nyújtó szűrő)

Kutyaszőr (30 μm felett)
Asztma, allergia

Virágpollen (2~100 μm)
Asztma, allergia, ekcéma 

Baktériumok (0.3~10 μm)
Fülfertőzés, Streptococcusos torokgyulladás, színusz gyulladás, allergia 

Kipufogógázok (0.01~30 μm)
Asztma, tüdőbetegségek, légúti betegségek 

Dohányfüst (0,1~1 μm)
Tüdőbetegségek, légúti betegségek 

Gombák (3~30 μm)
Bronchitis, asztma, allergia, ekcéma 

Elpusztult atkák, ürülék (5~20 μm)
Asztma, allergia, ekcéma 

Látható Láthatatlan 



Mikropor (0.3μm) eltávolítása 

Eltávolított allergének 

 mikroszűrőKettős védelmet nyújtó szűrő

0.3μm 

2

 0,5 KV statikusan indukált -
kításával csökkentettük a lerakodott 
por vastagságát, s ennek eredménye-

A kettős védelmet nyújtó szűrő előnyei Hogyan működik?

Előnyök 

Nyitott csőszerkezet Mikroszerkezetű felület Elektrosztatikus feltöltődésű

Könnyen kinyitható és tisztítható

A por és a baktériumok eltávolítása 

burkolólap sokkal könnyebbé 
teszi a légkondicionáló 

kezelést és tisztítást szolgálja, 

1. lépés: Kettős védelmet nyújtó szűrő 2. lépés: 3M mikro védelmet nyújtó szűrő

a port

 
porszemcsék Baktériumok 

1. lépés 2. lépés 3. lépés



 
még gyorsabb lesz és a légáram legnagyobb tömege 15,5 mm3

5.6 min.

5 c

Jet Cool 
(gyorshűtés)

A légkimenetel kivitelezésének 

légáramot, amely alig 5,6 perc 
alatt 5 fokkal csökkenti a szoba 

Optimalizált légáram 

5.6
5,6 perc 

Lehűti 
a szobát 

alatt

1

2

Athena Inverter V

Hagyományos 

Kísérleti feltételek 

Légáram módja: Magas

Alacsony Sebesség 

Hőmérséklet

33°C

Beállított
hőm.
26°C

Idő 

Háromszor
gyorsabb 



Négyirányú 
légterelés

Az LG légkondicionálói a szoba 
minden sarkába eljuttatják a 

légterelés gyorsan és hathatósan 

Optimalizált légáram 1

-

fokozatig állítható, jobb és bal irányba, teljesen automatikus 
-

A négyirányú légterelés optimalizált légáramot biztosít, 

A vízszintes lapát iránya az 1-es fokozattól 
a 6-os fokozatig állítható be automatikus 

-

-
sebbre csökkentettük, mivel a ventilátor 

-
zált légáram minimalizálja az ellenállást 

fokozattól az 5-ös fokozatig állítható, 
jobb és bal irányba, teljesen automatikus 

16
vízszintes 
áramlás 

Hat fokozatú függőleges terelőlapát Öt fokozatú vízszintes terelőlapát Optimalizált légáram 

Négy- 
irányú

légáramlás 

1
2

3

4

5

6

1 2 3 4 5



Új termék-

modell

Athena

Inverter V
H12AK

100%

36%
megtakarítás 

Magasfokú 
hatékonyság 

több energiát takaríthat meg, mint az 

Inverter technológia 

Fűtés 

1

Energiatakarékosság fűtéskor 

+++A



 

-

2

3

4

Kényelem extrém fűtés 
mellett 

-15-25 -10 -5 24

Hagyományos 

Új kialakítás

Alacsony 

tartomány 

Csak az 
Athena Xtreme 

Inverter V



Hatékony fűtés 

Az LG klímaberendezései tágabb teret képesek 
-

Azonnali kényelem 

Fűtés 

1

Kísérleti feltételek 

Hőmérséklet 

Beállított
hőm.
23°C

Induló
hőm.
7°C

Idő 

gyorsabb 
50%-kal

Athena Inverter V

Hagyományos ki/be-
kapcsolásos modell 



Optimalizált légáram 2

Függőleges légáram Könnyű légáram-szabályzás 

6 függőleges és 5 vízszintes fokozat 12 m-es hathatós légáram

-

annak érdekében, hogy a 

Az LG klímaberendezése automatikusan 4 irányba fújja a 

vízszintes fokozat / a légáram egyenletes eloszlása a távoli 
szegletekig

1
2

3

4

5

6

1 2 3 4 5

12 m
légáram-
távolság 

70˚
légáram 

Négy- 
irányú

légáramlás 
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Az LG légkondicionálók más gyártók termékeihez nem hasonlítható el-

Ízléses kidolgozás

Elegáns kivitelezés  
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Nagy intenzitású LED Letisztult vonalak 

Edzett üveg Krómozott élek 



szerelést segítik, mivel nincs szükség a szerelési 

Tökéletes kidolgozás 

Szélesebb tér a csöhálózat számára 

6-8mm

LGHagyományos 

Egyszerű telepítés  
Az LG klímaberendezéseket úgy terveztük, hogy könnyebb és 
hatékonyabb legyen a szerelésük, függetlenül a környezetre és a 

 

1

3

2

LGHagyományos 
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A berendezés szétszerelése vagy pótlólagos alátámasztása nem szükséges 

Megemelt szervizszelep 

Kitámasztó kar a szereléshez

145mm

LGHagyományos 

 

4

6

5

165mm
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SEER/SCOP mutatók 

Magasfokú 
energia- 
hatékonyság 

Beépítés és 
szerviz

A+++ A+++

A+++ A+++

9.000 BTU/h

12.000 BTU/h

18.000 BTU/h

24.000 BTU/h

3M többszörös 
védelmet 
nyújtó szűrő

automatikus 
tisztítófunkció

ionizáló 

szűrő

3M mikroszűrő

Tökéletes 
csend

Extrém fűtés

Tökéletes 
egészség-
védelem 

Levegő áram 

Termék- 
választék 

ionizáló 

szűrő

Termékválaszték 

H09AK 

A+++ A+++

A+++ A+++

Kültéri egység csendes 
üzemmódja (-3dBA üzemmód)

Gyors és egyszerű szerelés (kitámasztóval)

17 dB (éjszakai üzemmód)

Extrém fűtés

Aktív energiaszabályzás

3M többszörös védelmet 
nyújtó szűrő

6 függőleges és 5 vízszintes fokozat 
(négyirányú automatikus terelőlapát-beállítás)

automatikus tisztítófunkció

*R V W – Fehér  
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G09PK

Gallery 

A A

A A

A A

A A

A++ A+

A++ A+

A+ A

A+ A

A+ A

A+ A

A+ A

ionizáló 

szűrő

Kétirányú 
légbefúvás 

Négyirányú 
légbefúvás 

Kültéri egység csendes üzemmódja 
(-3dBA üzemmód)

3M mikro védelmet nyújtó szűrő

6 függőleges és 5 vízszintes fokozat 
(négyirányú automatikus terelőlapát-

beállítás)

Gyors és egyszerű szerelés (kitámasztóval)

19 dB (éjszakai üzemmód)

Aktív energiaszabályzás

automatikus tisztítófunkció

3 függőleges fokozat 
(kétirányú terelőlapát-beállítás)



36 Magyarázat:   1. A teljesítményértékek az alábbi feltételeken alapulnak   

    2. Az éves energiafogyasztás 

P09MN / P12MN

Termékmodell-áttekintés 9K
Beltéri modell
Kültéri modell 
Beltéri egység
Teljesítmény 300 300

3500
3800 4040
300 300

4000
6600 6800
4600 4900
4600 4900
3700 4300
3100 3600

Teljesítményfelvétel 450 760
570 800 

Low Heating O O 
A+++ A+++
A+++ A+++

Évi energiafogyasztás 380
Hangnyomásszint Éjszakai üzemmód dBA 17 17

Alacsony dBA
Közepes dBA 33 33
Magas dBA 38 39
Alacsony dBA
Közepes dBA 33 33
Magas dBA 38 39

Hangteljesítmény Magas dBA 57 57
Légáramlás mértéke Éjszakai üzemmód m3/min

Alacsony m3/min
Közepes m3/min
Magas m3/min

m3/min
Alacsony m3/min
Közepes m3/min
Magas m3/min

Páramentesítés mértéke I/h
A
A
A
A

Indítási áramfelvétel A
Tápegység / V /Hz
Kis megszakító A 13 13
Tápegység vezeték
Tápkábel és vezeték 
Méretek mm

kg

Kültéri egység
°CDB

Hangnyomásszint Magas dBA 45 / 45 45 / 45
Hangteljesítmény Magas dBA 65 65
Légáramlás mértéke Magas m3/min 33 33

m
m 10 10

Folyadék mm
Hüvelyk 1/4 1/4

Gáz mm
Hüvelyk 3/8 3/8
mm
Hüvelyk

Típus
g 1150 1150
g/m

45 45
Kompresszor típusa

kg 35 35
Méretek mm

Elegáns
dizájn 

Négyirányú
pásztázás

Jet CoolMéhsejt
szerkezetű

szűrők 

Allergénbiztos
szűrő

Plasmaster
ionizáló 

Gyors és
egyszerű
szerelés 

Tökéletes
csend

Kefe nélküli
egyenáramú

motor 

Ferdelapátos
ventilátor 

Vírusbiztos
szűrő

Alacsonyfokú
fűtés 

Magasfokú
energia-

hatékonyság 

Plasmaster
automatikus

tisztítófunkció
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Az elem megnevezése 
1

3
4 Tápkábel és vezeték 

5
6 Szervizszelep borítólapja

P09MN / P12MN

P09MN / P12MN

875mm

2
9

5

235mm

770

558 106

21
0

13
8

24

35
3

15
4

54

277.34
1

Ø464

54
5

26
7

15
.7

9

70
20

7

4

3

2

5

288
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Termékmodell-áttekintés 9K
Beltéri modell H09AK
Kültéri modell H09AK
Beltéri egység
Teljesítmény 300 300

3500
3800 4040
300 300

4000
6600 6800
4300 4600

Teljesítményfelvétel 450 760
570 740

A+++ A+++
A+++ A+++

Évi energiafogyasztás 99 138
846 1098

Hangnyomásszint Éjszakai üzemmód dBA 17 17
Alacsony dBA
Közepes dBA 33 33
Magas dBA 38 39
Alacsony dBA
Közepes dBA 33 33
Magas dBA 38 39

Hangteljesítmény Magas dBA 57 57
Légáramlás mértéke Éjszakai üzemmód m3/min

Alacsony m3/min
Közepes m3/min
Magas m3/min

m3/min
Alacsony m3/min
Közepes m3/min
Magas m3/min

Páramentesítés mértéke I/h
A
A
A
A

Indítási áramfelvétel A
A

Tápegység / V /Hz
Kis megszakító A 13 13
Tápegység vezeték
Tápkábel és vezeték 
Méretek mm

kg

Kültéri egység
°CDB

Hangnyomásszint Magas dBA 45 45
Magas dBA 45 45

Hangteljesítmény Magas dBA 65 65
Légáramlás mértéke Magas m3/min 33 33

m 3 3
m
m 10 10

Folyadék mm
Hüvelyk

Gáz mm
Hüvelyk
mm
Hüvelyk

Típus
g 1,150 1,150
g/m

45 45
Kompresszor típusa

kg 35 35
Méretek mm

Magyarázat:   1. A teljesítményértékek az alábbi feltételeken alapulnak   

    2. Az éves energiafogyasztás 

H09AK / H12AK

Gyors és
egyszerű
szerelés 

Tökéletes
csend

Kettős védelmet
nyújtó szűrő

3M többszörös 
védelmet

nyújtó szűrő

Négyirányú
pásztázás

Kefe nélküli
egyenáramú

motor 

Plasmaster
ionizáló 

Ferdelapátos
ventilátor 

Plasmaster
automatikus

tisztítófunkció

Jet CoolNéma
üzemmód

Aktív energia-
szabályozás 

Magasfokú
energia-

hatékonyság 

Méhsejt
szerkezetű

szűrők 

Elegáns
dizájn 
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Az elem megnevezése 
1

3
4 Tápkábel és vezeték 

5
6 Szervizszelep borítólapja

H09AK / H12AK

H09AK / H12AK

875mm

2
9

5

235mm

770

558 106

21
0

13
8

24

35
3

15
4

54

277.34
1

Ø464

54
5

26
7

15
.7

9

70
20

7

4

3

2

5

288



40 Magyarázat:   1. A teljesítményértékek az alábbi feltételeken alapulnak   

    2. Az éves energiafogyasztás 

Termékmodell-áttekintés 9K
Beltéri modell G09PK
Kültéri modell G09PK
Beltéri egység
Teljesítmény 1300 1300

3500
3500 4000
1300 1300
3500 4000

5000
3400 3600

Teljesítményfelvétel 700 1060
930 1100 

A A
A A

Évi energiafogyasztás 178
1440 1647

Hangnyomásszint Éjszakai üzemmód dBA
Alacsony dBA
Közepes dBA
Magas dBA 35 39
Alacsony dBA
Közepes dBA
Magas dBA 35 39

Hangteljesítmény Magas dBA 57 57
Légáramlás mértéke Éjszakai üzemmód m3/min

Alacsony m3/min
Közepes m3/min
Magas m3/min

m3/min
Alacsony m3/min
Közepes m3/min
Magas m3/min

Páramentesítés mértéke I/h
A
A
A
A

Indítási áramfelvétel A
A

Tápegység / V /Hz
Kis megszakító A 15 15
Tápegység vezeték
Tápkábel és vezeték 
Méretek mm 600 x 600 x 146 600 x 600 x 146

kg 15 15
15 15

Kültéri egység
°CDB

Hangnyomásszint Magas dBA 45 45
Magas dBA 45 45

Hangteljesítmény Magas dBA 65 65
Légáramlás mértéke Magas m3/min 33 33

m - -
m 15 15
m 7 7

Folyadék mm
Hüvelyk 1/4 1/4

Gáz mm
Hüvelyk 3/8 3/8
mm
Hüvelyk

Típus
g 1000 1000
g/m

43 43
Kompresszor típusa

kg 34 34
Méretek mm

Gallery

G09PK / G12PK

Négyirányú
pásztázás

Plasmaster
szűrő

Kefe nélküli
egyenáramú

motor 

Automatikus
tisztítófunkció

Jet CoolMagasfokú
energia-

hatékonyság 

Elegáns
dizájn 
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600mm

6
0

0
m

m

146mm

G09PK / G12PK

G09PK / G12PK

Az elem megnevezése 
1

3
4 Tápkábel és vezeték 

5
6 Szervizszelep borítólapja

770

558 106

21
0

13
8

24

35
3

15
4

54

277.34
1

Ø464

54
5

26
7

15
.7

9

70
20

7

4

3

2

5

288



Magyarázat:   1. A teljesítményértékek az alábbi feltételeken alapulnak   

    2. Az éves energiafogyasztás 

Termékmodell-áttekintés 9K 18K
Beltéri modell
Kültéri modell S09AK S18AK
Beltéri egység  
Teljesítmény 890 890 900

3500
3700 4040 6000
890 890 900

4000 6300
5000 6000 9000

3800 5400
Teljesítményfelvétel 550 880 1,500

700 960 1,650

A++ A++ A+
A+ A+ A

Évi energiafogyasztás 319
1400

Hangnyomásszint Éjszakai üzemmód dBA 19 19
Alacsony dBA 35
Közepes dBA 33 33 40
Magas dBA 38 39
Alacsony dBA 35
Közepes dBA 33 33 40
Magas dBA 38 39

Hangteljesítmény Magas dBA 57 57 60
Légáramlás mértéke Éjszakai üzemmód m3/min

Alacsony m3/min
Közepes m3/min 8 8
Magas m3/min 10 10

m3/min 19
Alacsony m3/min
Közepes m3/min
Magas m3/min

Páramentesítés mértéke I/h
A
A
A
A

Indítási áramfelvétel A
A

Tápegység / V /Hz
Kis megszakító A 15 15
Tápegység vezeték
Tápkábel és vezeték 
Méretek mm

kg 10 10
49

Kültéri egység  
°CDB

Hangnyomásszint Magas dBA 45 45 54
Magas dBA 45 45 54

Hangteljesítmény Magas dBA 65 65 65
Légáramlás mértéke Magas m3/min 33 33 50

m -
m
m 10 10 10

Folyadék mm
Hüvelyk

Gáz mm
Hüvelyk
mm
Hüvelyk

Típus
g 1,000 1,000 1350
g/m

43 43 85
Kompresszor típusa

kg 49
Méretek mm

A09RK* / A12RK* / A18RK*

Kettős védelmet
nyújtó szűrő

3M mikro
védelmet nyújtó

szűrő

Automatikus
tisztítófunkció

Gyors és
egyszerű
szerelés 

Tökéletes
csend

Négyirányú
pásztázás

Kefe nélküli
egyenáramú

motor 

Plasmaster
ionizáló 

Ferdelapátos
ventilátor 

Jet CoolNéma
üzemmód

Aktív energia-
szabályozás 

Magasfokú
energia-

hatékonyság 

Elegáns
dizájn 

*R V W – Fehér  
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32
0

1030mm

3
2

5
m

m

245mm

A09RK / A12RK A18RK

885mm

2
8

5
m

m

205mm

Az elem megnevezése 
1

3
4 Tápkábel és vezeték 

5
6 Szervizszelep borítólapja

S09AK / S12AK S18AK

770

558 106

21
0

13
8

24

35
3

15
4

54

277.34
1

Ø464

54
5

26
7

15
.7

9

70
20

7

4

3

2

5

288
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P09RK / P12RK / P18RK

Magyarázat:   1. A teljesítményértékek az alábbi feltételeken alapulnak   

    2. Az éves energiafogyasztás 

Termékmodell-áttekintés 9K 18K
Beltéri modell
Kültéri modell 
Beltéri egység   
Teljesítmény 890 900 900 900

3500 7030
3700 4040 6000 8650
890 890 900 900

4000 6300 8440
4100 5100 9000 11400
3000 3600 5400 7500

Teljesítményfelvétel 600 1,010 1,500
770 1,050 1,650

A+ A+ A+ A+
A A A A

Évi energiafogyasztás 151 319 417
1318 1565 3360

Hangnyomásszint Éjszakai üzemmód dBA 19 19 37
Alacsony dBA 35 39
Közepes dBA 33 33 40 44
Magas dBA 38 39 49
Alacsony dBA 35 39
Közepes dBA 33 33 40 44
Magas dBA 38 39 49

Hangteljesítmény Magas dBA 57 57 60 65
Légáramlás mértéke Éjszakai üzemmód m3/min 10

Alacsony m3/min
Közepes m3/min 8 8 15
Magas m3/min 10 10

m3/min 19
Alacsony m3/min 10
Közepes m3/min 14
Magas m3/min

Páramentesítés mértéke I/h
A
A 13
A
A 6 6 14

Indítási áramfelvétel A
A

Tápegység / V /Hz
Kis megszakító A 15 15
Tápegység vezeték
Tápkábel és vezeték 
Méretek mm 885 x  x 885 x  x 1030 x  x  x 346 x 

kg 9 9 18
49 30

Kültéri egység   
°CDB

Hangnyomásszint Magas dBA 47 47 54 56
Magas dBA 47 47 54 56

Hangteljesítmény Magas dBA 65 65 65 70
Légáramlás mértéke Magas m3/min 50 60

m 3 3 - -
m 15 15 30
m 7 7 10 15

Folyadék mm
Hüvelyk

Gáz mm
Hüvelyk
mm
Hüvelyk

Típus
g 900 900 1350
g/m 35

43 43 85
Kompresszor típusa

kg 49 58
Méretek mm

P24RK

Kettős védelmet
nyújtó szűrő

3M mikro
védelmet nyújtó

szűrő

Automatikus
tisztítófunkció

Gyors és
egyszerű
szerelés 

Tökéletes
csend

Kefe nélküli
egyenáramú

motor 

Ferdelapátos
ventilátor 

Jet CoolNéma
üzemmód

Aktív energia-
szabályozás 

Magasfokú
energia

hatékonyság 

Kétirányú
pásztázás
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885mm

2
8

5
m

m

210mm
1030mm

3
2

5
m

m

250mm

32
0

230

Az elem megnevezése 
1

3
4 Tápkábel és vezeték 

5
6 Szervizszelep borítólapja

P09RK / P12RK P18RK

P09RK / P12RK P18RK

P24RK

P24RK

3
4

6
m

m

1209mm 237mm



46 Magyarázat:   1. A teljesítményértékek az alábbi feltételeken alapulnak   

    2. Az éves energiafogyasztás 

Termékmodell-áttekintés 9K
Beltéri modell
Kültéri modell 
Beltéri egység
Teljesítmény 890 900

3500
3700 4040
890 890

3800
4100 5100
3000 3600

Teljesítményfelvétel 670 1,080
840 1,000

A A
A A

Évi energiafogyasztás 159
1318 1565

Hangnyomásszint Éjszakai üzemmód dBA
Alacsony dBA
Közepes dBA 33 33
Magas dBA 39 39
Alacsony dBA
Közepes dBA 33 33
Magas dBA 39 39

Hangteljesítmény Magas dBA 57 57
Légáramlás mértéke Éjszakai üzemmód m3/min

Alacsony m3/min
Közepes m3/min
Magas m3/min

m3/min
Alacsony m3/min
Közepes m3/min
Magas m3/min

Páramentesítés mértéke I/h
A
A
A
A

Indítási áramfelvétel A
A

Tápegység / V /Hz
Kis megszakító A 15 15
Tápegység vezeték
Tápkábel és vezeték 
Méretek mm

kg 9 9

Kültéri egység
°CDB

Hangnyomásszint Magas dBA 47 47
Magas dBA 47 47

Hangteljesítmény Magas dBA 65 65
Légáramlás mértéke Magas m3/min

m 3 3
m 15 15
m 7 7

Folyadék mm
Hüvelyk

Gáz mm
Hüvelyk
mm
Hüvelyk

Típus
g 900 900
g/m

43 43
Kompresszor típusa

kg
Méretek mm

E09EK / E12EK

Kettős védelmet
nyújtó szűrő

Gyors és
egyszerű
szerelés 

Kefe nélküli
egyenáramú

motor 

Ferdelapátos
ventilátor 

Jet CoolMagasfokú
energia-

hatékonyság 

Kétirányú
pásztázás
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2
8

5
m

m

885mm 210mm

Az elem megnevezése 
1

3
4 Tápkábel és vezeték 

5
6 Szervizszelep borítólapja

E09EK / E12EK

E09EK / E12EK

230
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Kombinációs táblázat

PQRCVSL0

Szabványos vezetékes távirányító

Kellék megnevezése 
Athena/Athena 

Xtreme
Inverter V Inverter V Inverter V Inverter V

Vezetékes távirányító
O O X X
O O X X
- O O -
- X O -

P1485
X X X X
X X X X
- O O -
- X O -

(PQDSA, PQDSB, 

O O X X
O O X X
- O O -
- X O -

Modell
Ki-bekapcsolás/Ventilátor sebessége/ 

O
O
O
O
O

O
Gyerekzár O

O

Ventilátor üzemmód beállításai O
O
O

Háttérmegvilágítási egység 

PQRCVSL0QW

 
 

Kellékek 

Kellékek 
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Athena Inverter V 09k, 12k
Artcool Inverter V 09k, 12k, 18k

ADVANCE Inverter V 
09k, 12k, 18k

Eco Inverter V

ADVANCE Inverter V 
24k

Gallery ARTCOOL 
Inverter V 

Távirányító

PQDSA PQDSB PQDSB1 PQDSBC

csatlakozása 

csatlakozása 

csatlakozása 

csatlakozás

beállításának kiválasztására 

állapotának kijelzésére 

Potenciálmentes érintkezés  
(érintkezési pont össze- Kulcsos 

kapcsoló
Világítás- Ajtónyitás- 

1

3 4 5 6

Modell PQDSA / PQDSB PQDSB1 PQDSBC
Érintkezési pont 

Teljesítményfelvétel tápforrásból tápforrásból beltéri egység nyomtatott 

Feszültség alatti/Feszültség-
mentes bemenet - - O

Ki-/bekapcsolás szabályzás O O O
Lezár/Felold - - O
Ventilátor sebességének beállítása - - O
Termosztát kikapcsolása - - O

- - O
- - O

Hibakövetés O O O
O O O

 
  Burkolattal ellátott modellek  

Alkatrészleírás 

 ionizáló 

Éjszakai üzemmód

Automatikus tisztítás 

Ventilátor sebessége 

Kültéri egység 
csendes üzemmódja 

Aktív energiaszabályozás 

Beltéri egység 

Ki-/bekapcsolás
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A 2009-ben bemutatott LG légkondicionálók 

és energetikai megoldások üzletág, az LG AE, 

teljeskörű megoldásokat kínál a fűtés, szellőztetés, 

légkondicionálás (épületgépészet-HVAC) és az 

energetika területén. Az LG AE kínálata felöleli a 

lakossági és kereskedelmi légkondicionálókat, a vi-

lágítástechnikai termékeket, épületgépészeti meg-

oldásokat családi otthonok és szállodák számára. 

Az LG AE a cég stratégiai terve részeként alakult 

meg, az üzleti horizontok B2B szektorra törté-

nő kibővítésére, megerősítve a cég jelenlétét a 

kereskedelmi termékek és megoldások szekto-

rában. A kereskedelmi klímaberendezések terén 

elért pozícióinak erőteljes megerősítése mellett, a 

cég 2010-ben megalapította a világítástechnikai 

üzletágát, tovább fokozva ezzel fókuszáltságát a 

B2B és energiahatékonysági üzletágra. A fo-

gyasztói piacon elért hatalmas sikerére alapozva, 

az új klimaberendezés-gyártó és energetikai 

megoldásokon dolgozó cég, lehetővé teszi az 

LG számára a fokozotabb versenyképességet 

a kereskedelmi fűtés, szellőztetés és légkon-

dicionálás, illetve az energetikai üzletág terén 

világszerte. Az LG a légkondicionálókban rejlő 

erejét arra alapozza, hogy az iparág terjeszke-

désével ez lesz az egész vállalat fejlődésének 

egyik jelentős mozgatóereje. 

Az LG AE az innovációba és fejlesztésbe ve-

tett fáradhatatlan erőfeszítésével kívánja vezető 

szerepét megszilárdítani globális épületgé-

pészeti és energetikai vállalatként, miközben 

figyelmének központjában a környezetbarát és 

energiahatékony megoldások állnak. 
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világszerte. Az LG a légkondicionálókban rejlő 

erejét arra alapozza, hogy az iparág terjeszke-

désével ez lesz az egész vállalat fejlődésének 

egyik jelentős mozgatóereje.

Az LG AE az innovációba és fejlesztésbe ve-

tett fáradhatatlan erőfeszítésével kívánja vezető 

szerepét megszilárdítani globális épületgé-

pészeti és energetikai vállalatként, miközben 

figyelmének központjában a környezetbarát és 

energiahatékony megoldások állnak. 

1958 2001

1968 2002

1990

1995

1998

2000 2006

2004

Legyártotta 
az első koreai 
légkondicionálót 

Bemutatta a világ 
első kettő az egyben 
légkondicionálóját 

„Három az 
egyben” Inverter

Legyártotta az 
első rotációs 
kompresszort.

A cég 
megváltoztatja nevét 
LG Electronics-ra 

Legyártotta az első 
koreai sorozatgyártású 
légkondicionálót

Világelsővé 
vált a lakossági 
légkondicionálók 
értékesítésében 

10 millió egységgel 
a világ legnagyobb 
klímaberendezés-
értékesítőjévé válik

Bemutatta a világ 
első képkeretes 
klímaberendezését

Megalapul a cég 
GoldStar néven

A márkanév ereje 

Kutatás és fejlesztés 
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Lakossági

Kereskedelmi Hűtő- 
berendezések 

5515151515155155151555555511555555551551555555551

A teljes 
légkondicionálási 
üzletág 2008

2009

2010

2011

A cég összesen 
100 millió 
klímaberendezést 
értékesített a 
világon, elsőként az 
iparágon belül. 

Megkezdi szervezetileg 
önálló gazdálkodó 
egységként való 
működését az 
LG Electronics 
átszervezése után

A cég beindította a világítástechnikai 
egységét annak érdekében, 
hogy teljeskörű épületgépészeti 
és energetikai megoldásokat 
nyújthasson a világ minden táján. 

Megvásárolta az 
LS Mtron klímagyártó 
részlegét, ezzel 
is erősítve a 
hűtőberendezések 
és nagyméretű 
légkondicionálók 
gyártását a cégen belül. 



Fejlesztés 

Szabvány-menedzsment 

Tömeggyártás 

Társulás

IQC (Integrált minőségellenőrzés)  Biztonsági értékelés 

ISO 9001

LQC Próbatermék-biztonság 

KS

OQC Elem biztonságának szavatolása 

KOLAS UL TCP

vizsgálata

Minőségellenőrzés

Kutatás és fejlesztés 
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Közös fejlesztés: LG & 3M

Zajvizsgálati kamra 

3M mikroszűrő

3M többszörös védelmet 
nyújtó szűrő

Környezeti vizsgálati 
kamra és elevációs vizsgálatok 

-
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LGTCM
Tokió, JapánPeking, KínaMoszkva, 

Oroszország
London, Anglia

Sanghaj, Kína 

Kutatás 
és fejlesztés 

Kutatás és fejlesztés 

LGTCI

Tel Aviv, Izrael
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LG Klíma Akadémia 

Díjak, elismerések 



LG Electronics Magyar Kft.
H-1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 3/a.
Telefon: (06-1) 455-60-60    Fax: (06-1) 455-60-66

http://www.lg.hu    http://hu.lgeaircon.com
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